Suivi d’ouvrage et monitoring

Mesures de vibrations

Le monitoring de vibration permet de mesurer les vibrations subies par un objet lors de travaux avoisinants. Ces
vibrations sont mesurées a |'aide d’un géophone directement posé sur ou dans I'objet a controler. Il peut parfois
étre complété par une sonde externe qui vient fixée solidement dans le mur d’un ouvrage afin d’éviter un
mouvement parasite éventuellement d{ a une influence extérieure (mauvaise manipulation de I'instrument,
chocs ou autres).

La mesure de vibration permet de contréler que I'objet contrélé ne subit pas des nuisances dangereuses pour sa
structure et sa stabilité mais également de preuve de documentation contre des revendications exagérées des
propriétaires voisins pour des dégats éventuellement non du au chantier.

Ce contrble peut donc avoir 2 buts distincts : controle de stabilité et documentations des nuisances réelles.
Spécificités techniques et fonctionnement

La mesures des vibrations se réalise par un capteur posé a méme le sol ou sur un mur (mais toujours de maniére
horizontale) ou avec un capteur externe (sonde) vissé directement dans un mur de I'ouvrage a contréler. Cette
sonde permet de s’affranchir de tous chocs ou déplacements involontaires de l'instrument en lui-méme.
L'instrument doit étre approvisionné en électricité (raccordement 220V, panneaux solaires ou autres) mais
dispose d’une batterie permettant un fonctionnement jusqu’a 48h sans probleme pour permettre de venir
controdler le raccordement sans coupure des mesures (une information est transmise aux personnes choisies lors
d’un probléme tel que celui de I'approvisionnement électrique).

Les mesures recueillies sont généralement transmises en direct sur un serveur distant via une connexion mobile
puis ensuite diffusées sur une plateforme de visualisation en ligne. Des seuils d’alarme peuvent étre définis et
s’ils sont dépassés, différents types de mesures peuvent étre programmeées allant d’un simple sms diffusé a
certaines personnes ou jusqu’a une alarme visuelle ou sonore sur site permettant d’alerter I'ensemble du
chantier.

La cadence de mesure peut aller jusqu’a plusieurs Herz (plusieurs mesures par secondes).
Mise en ceuvre
La mesures de vibration est généralement mise en ceuvre lors de gros travaux occasionnant

potentiellement des nuisances importantes pour le voisinage ou pour des ouvrages sensibles (salle
de serveur, tunnel restant en service, salle d’opération a proximité, etc.).

Cette technologie ne nécessite que peu d’entretien une fois mis en service et ne nécessite donc pas
un controle régulier sur place. Les problemes étant annoncés automatiquement par le systeme aux
personnes responsables.
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ﬂ Mesures de vibrations

Visualisation sur le web — plateforme swissmon®

La plateforme de visualisation web swissmon®, développée par notre bureau partenaire Terra
vermessungen AG, permet de gérer plusieurs capteurs de maniere automatisée. Elle permet de
visualiser en temps réel de grandes quantités de données et, en cas d’écart par rapport a des seuils
d’alarme fixés au préalable, d’envoyer certaines informations clés a I’équipe de projet.
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Controle de vibrations en continu a proximité du puit d’accés au chantier de la gare CFF (Berne BE)

Renaud et Burnand SA est un bureau de la région lausannoise actif depuis de nombreuses années. Notre réussite vient principalement
de notre disponibilité et la qualité reconnue de notre travail.

Notre partenariat avec I'entreprise terra vermessung AG nous permets d’avoir I'appui de différents spécialistes dans le domaine du
monitoring et de la géotechnique.
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