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Principe 

De par sa subjectivité la définition du bruit est complexe, il peut se définir selon plusieurs paramètres 

(intensité, fréquence, rythme). 

L’immission peut être directe, mais également indirecte (réflexion) qui peut être également influencée 

par l’absorption du matériau sur lequel le son se reflète. 

L’acceptation d’un son est ainsi variable d’une personne à l’autre (bruit/mélodie).  

Le niveau de bruit se définit par la mesure de l’onde sonore (sonomètre). Celle-ci étant très variable 

et dépendante de l’instant « t » de la mesure, il est ainsi usuel de mesurer la valeur 

minimale/moyenne/maximale sur une période donnée 

 

Mise en oeuvre 

La réglementation du bruit en Suisse est régie par l’OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit) 

et dans une moindre mesure la SIA.  

Il existe également une directive éditée par la SUVA relative au bruit d’immission des chantiers qui 

classifie le niveau d’acceptation en 3 catégories. Le dépassement des limites peut conduire à des 

dédommagements (réduction de loyer, par exemple) 

Le bruit est trop souvent associé à son intensité (dBa); la fréquence et le rythme sont également à 

prendre en considération ! 

Dans certaines situations et lorsque plusieurs sources sonores interfèrent, il peut être utile, voire 

nécessaire de compléter le dispositif par la mesure de vibrations (géophones) afin de pouvoir 

classifier mettre en relation la source (émetteur) avec la nuisance ressentie (immission) 

La simple mesure du bruit n’est en soit pas compliquée, c’est le traitement et son interprétation (et 

les conclusions résultantes) qui requiert beaucoup d’expérience. En cela notre bureau peut compter 

sur l’expertise de Terravermessungen qui dispose des personnes compétentes pour effectuer ces 

traitements. 

 

Diffusion des résultats – plateforme web de visualisation swissmon® 

Bien que la mesure manuelle soit toujours possible, il est d’usage lors d’auscultation de chantier de 

procéder à la mesure et enregistrement automatique du bruit capté par le(s) sonomètre(s). De cette 
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manière, l’analyse sur une plage étendue de mesures permet une analyse plus aboutie et fiable des 

résultats et de leur mise en parallèle avec les mesures d’autres types de capteurs 

La plateforme de visualisation web swissmon® permet de publier les mesures de manière 

automatisée. Cette plateforme permet : 

• d’intégrer également d’autres types de capteurs permettant de renforcer l’expertise 

• de visualiser les données, déplacements en temps réel 

• gérer / générer les alarmes nécessaires aux personnes désignées en fonction des seuils 

d’alarme fixés au préalable 

 

          

 

 

Comme évoqué, la seule publication des résultats de mesure de bruit ne suffit pas à elle seule et doit être 

accompagnée d’une analyse complète afin d’aboutir à des conclusions plausibles. Avec Terravermessungen, 

nous disposons de cette compétence d’analyse. 

Contrôle de tassement en continu au-dessus d’un tunnel en 

construction (Les Evouettes, VS) 

Contrôle de convergence dans la galerie d’accès au chantier 

souterrain de la gare (Berne, BE) 
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